SECMAIR

FAYAT GROUP

CHIPSEALER T 360-3

Répandeur Gravillonneur Synchrone

CHIPSEALER est un Répandeur Gravillonneur Synchrone de haute

technologie.

Le dosage est assuré par ordinateur et garantit un coefficient de

variation transversale conforme a la norme

NF P 98-160.

CHIPSEALER répond également aux exigences du marquage CE

des Enduits superficiels d’usure.
Il a été congu et développé par nos bureaux d’étude selon la
philosophie des S5 E :
Essentiel, Economie, Ecologie, Ergonomie, Evolution.

ENTREPRISE ATPS
Monsieur PICHARDIE
Monsieur COLLIN

(photographies non-contractuelles)
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Cuve

= Capacité maxi. 5 000 litres utile sur le porteur 26T (en fonction du modéle de camion
et de la répartition des charges et des options retenues)

= Brise-lames intégré dans la cuve
=  Trou d’homme capoté et calorifugé a ouverture rapide, cuvette de propreté
= Plate-forme d’accés au trou d’homme avec rambarde de sécurité

= Accés a la plateforme équipée de deux mains courantes permettant un appui en 3
points

» Indicateur de niveau a flotteur gradué tous les 500 litres
= Thermométre a cadran gradué de 0 a 100°C

= Mise a I'air libre permanente par chicane

= Vidange de la citerne par gravité avec vanne d'arrét

= Robinet de puisage de liant accessible depuis le sol

= Calorifuge épaisseur 100 mm,

= Couche de laine de roche haute densité croisée

= Protection par téle DURALINOX

= Diminution des ponts thermiques entrainant la réduction des déperditions caloriques

Systéme de chauffage
= Brileur a allumage et régulation automatique
= Tube foyer en forme d’épingle, cheminée d'évacuation des gaz ‘\QM | 4
= Cheminée INOX d'évacuation des gaz QQ :

= Réservoir de fuel indépendant 50 litres
= Pyrométre a cadran d'affichage de température du liant

= Sécurité électrique de coupure de chauffe, en cas de niveau de
liant insuffisant
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Rampe de répandage 4,40 metres

= Largeur de répandage 4,40 m (4,4m en fonctionnement répandeuse et 3,60 m en
fonctionnement Répandeur Gravillonneur
Synchrone)

= Jets pilotés par vérins pneumatiques double effet
= Réchauffage de la rampe par fluide caloporteur
= Rallonges latérales extensibles

= Hauteur de rampe assurée par 2 verins hydrauliques,
commandes indépendantes

= Déport de rampe latéral sur glissiére de 200 mm de chaque cote

= 44 jets plats, entraxe 100 mm

= Rampe positionnée au plus prés de I'essieu arriére (facilité d’utilisation)
= Jets derive

Pompe et filtre a liant

= Pompe volumétrique 45 m3/h avec débit proportionnel & la vitesse nTi4
d'avancement, entrainée par moteur hydraulique foc’% 2 {

= Pompe double enveloppe réchauffée par le circuit caloporteur W

= Filtre & liant positionné en amont de la pompe et réchauffé par le
circuit caloporteur

= Filtre accessible depuis le sol pour changement de panier sécurisé
= Fourniture d’'un second filtre

Circuit liant

= Clapets modulaires a commande pneumatique

= |ls sont commandés par I'ordinateur depuis la cabine et permettent les fonctions
suivantes : -

- Brassage du liant dans la cuve

- Circulation du liant dans la rampe avec retour en cuve

- Répandage du liant par la rampe

- Vidange des circuits liant par réaspiration et retour en
cuve

- Alimentation lance a main

- Aspiration extérieure

= Vannes avec bacs a égouttures
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Lance a main

= Lance en aluminium, avec poignée réglable flexible 8 metres
= Joint tournant sur la lance

Systéme de réchauffage par caloporteur

= Echange thermique pour réchauffage du circuit caloporteur des organes suivants :

- Vanne d’alimentation liant

- Filtre & liant
- Pompe a liant
- Rampe y compris les extensions

- Tuyaux d’alimentation de la rampe

Dispositif de nettoyage
= Réaspiration du circuit liant et rampe aprés répandage avec
retour en cuve
= Nettoyage de tout le circuit par air comprimé

= Vanne de vidange de la cuve en partie basse pour vidange
complete et nettoyage

Benne

Le systeme de bennage dans les bacs gravillonneurs permet de travailler avec la
benne en position basse sans qu’il n’y ait de modification sur le dosage des granulats.
= Benne basculante de 7 m3 (*) en acier
= Actionnée par 2 vérins hydrauliques double effet montés sur rotules
= Béquille de sécurité
= Vis de répartition
= Hauteur de chargement : 2,50 m

= *sous réserve de la configuration du porteur

Gravillonneur a géométrie variable

= Largeur de gravillonnage : 3,60 m, alimentation a partir de la trémie tampon avec vis
= Gravillonneur 2 commandes électriques, extensible en 2 parties

= 18 trappes articulées sur un axe, pilotée par vérins pneumatiques

= 2 rouleaux distributeurs entrainés par moteurs hydrauliques

= Réglage du dosage par lame régulatrice

= Bac pour reprise des matériaux a la pelle sur la partie arriere gauche. (accessible de

I'arriére) et/ou remplissage brouette (sur demande)
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